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Il CORTASETOS DE ALTURA

AHT2630D(24)

Cilindrada 25,4cc
Potencia HP/kW 1,2/0,87kw
Shaft Length 1120mm
Blade Length 612,5mm
Peso 6,5kg

AHT2630D-L(24)

Cilindrada 25,4cc
Potencia HP/kW 1,2/0,87kw
Shaft Length 1540mm
Blade Length 612,5mm
Peso 6,5kg
M AHOYADOR

MAG501RS

Cilindrada 50,1cc
Potencia HP/kW 2,4/1,76kw
Peso 10,2kg

Drill Width 40-200mm




Multicutter

Y ACCESORIOS

Versatilidad y eficacia hacen del multicutter de Maruyama la herramienta imprescindible para el manteni-
miento de parques y jardines.

Una extraordinaria maquina que se adapta a cualquier aplicacion y para cualquier tipo de trabajo, el multicutter
de Maruyama se transforma de rebordeador a cortasetos, podador o en un cultivador, es la maguina ideal por el

pOCO espacio que ocupa, con una baja inversion dispondra de una maguina de apoyo para el trabajo en grandes
extensiones de parques v jardines.
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T Multicutter

Cilindrada 25 ,4cc P4
Potencia HP/kW 1,2/0,85kw
Peso 4,0kg
Empufadura Loop

MC4321BK WS @

2t

Cilindrada 41,5cc o
Potencia HP/kW 2,2/1.57kw
Peso 10,8kg
Empuiadura Loop
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MCA-HT(24)

El accesorio de cortasetos
MCA-HT articulado, incorpora
un sistema de corte de dos
cuchillas moviéndose en
sentido contrario.

MCA-HTS(16)

El accesorio de cortasetos
MCA-HTS articulado, incorpora
un cabezal con posibilidad

de regulacion de la posicién

de la cuchilla de corte 132°

y un sistema de corte de dos
cuchillas de 40cm, moviéndose
en sentido contrario.

MCA-HTSL(24)

El accesorio de cortasetos
MCA-HTS articulado, incorpora
un cabezal con posibilidad

de regulacion de la posicién

de Ia cuchilla de corte 132°

y un sistema de corte de dos
cuchillas de 60cm, moviéndose
en sentido contrario.

MCA-PS 935mm

El accesorio de poda esta
disponible con tres diferentes
tipos de longitud:

Poca altura, 935mm

MCA-T

El accesorio cultivador dispone
de dos juegos de fresas con
seis cuchillas cada uno que van
montados sobre una robustay
duradera caja de transmision.

MCA-S

El accesorio rebordeador
dispone de un cabezal de
nylon, un eje de transmisién
de acero y una robusta codo de
engranajes.

MCA-E

El accesorio perfilador MCA-E,
dispone de una robusta cuchilla
de 195mm, un protector de
cuchilla abierto y un cémodo
sistemma de regulacion de
profundidad de corte.



Motosierras

l TOP HANDLE

MCV3101T5(10) ——
Cilindrada 30,1cc
Potencia HP/kW 1,4/1,04kw
Peso 3,2kg
Longitud de barra 25cm
Cadena 91PX

B REAR HANDLE
NWS (@

MCV3101T5(14) =
Cilindrada 30,1cc

Potencia HP/kW 1,4/1,04kw

Peso 3,4kg

Longitud de barra 35cm

Cadena 91PX

MCV35015(16) S
Cilindrada 34,9cc - - &’/
Potencia HP/kW 1,7/1,25kw

Peso 4,2kg

Longitud de barra 40cm

Cadena 91PX

MCV3900T

Cilindrada 38,0cc

Potencia HP/kW 2,5/1.8kW

Peso 3.5kg

Longitud de barra 30cm

Cadena 3/8




Motdsierra

¥
y

MCV4000
Cilindrada 38,0cc
Potencia HP/kW 2,5/1.8kW
Peso 3,8kg
Longitud de barra 35cm
Cadena 3/8
MCV5100 %
Cilindrada 50,1cc
Potencia HP/kW 3,8/2,8kw
Peso 5,4kg
Longitud de barra 40cm
Cadena .325
MCV5600 &
Cilindrada 56,1cc
Potencia HP/kW 4,1/3,0kw
Peso 5,6kg
Longitud de barra 45cm
Cadena .325
MCV6200 %
Cilindrada 62,0cc
Potencia HP/kW 4,6/3,4kw
Peso 5,6kg
Longitud de barra 50cm
Cadena 3/8
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Sopladores

El ergondémico disefio del soplador de mochila de Maruyama, hace que el trabajo sea mas confortable y agradable.
Incorpora una gran asa central colocada de forma estratégica en el centro de la maquina para facilitar el transpor-
te de la misma de forma equilibrada.

* Los sopladores de mochila de Maruyama tienen un excelente equilibrio entre su potencia, nivel sonoro y su peso.

* Incorporan un eficaz sistema de filtrado de aire y robusto sistema antivibracion.

* Equipado con tubos de gran diametro para maximizar el caudal de aire de la maguina.

* Incorpora un novedoso disefio de |a carcasa que garantiza la maxima potencia y eficacia del soplador.

Los sopladores manuales de Maruyama estan disefiados para obtener las maximas prestaciones, para nosotros
esto significa un alto rendimiento durante la vida de la maquina, consiguiendo un equilibrio entre nivel sonoro,
potenciay peso, este equilibrio convierte a los sopladores de Maruyama en maquinas duraderas y de alto rendi-
miento que trabajan campaiia tras campaiia sin ningun tipo de problemas.
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M Caracteristicas del soplador manual

Tecnologia H.E.R.E

Alto rendimiento

Disefio de recirculacion

El disefio exclusivo de Maruyama
proporciona al soplador, baja emisién
de gases, alta potencia y un menor
consumo de combustible.

Carcasa ventilador

Con mas de 100 afos de experiencia
en sistemas de bombeo, Maruyama
sabe como disefiar una carcasa para
mejorar las caracteristicas de un
adecuado caudal de aire y ampliarlo
al maximo.

B Caracteristicas soplador de mochila

Sopladores

Ventilador

Construido en una aleacién ligera,
para reducir el peso del motory
maximizar la eficacia del soplado.

Kit de aspiracion
El kit de aspiracién se suministra de
forma opcional (Rfca.395750)

Boquilla Tornado Motor Maruyama 80cc
Incrementa el caudal de aire El primer motor Maruyama de 80cc,
Boquilla normal: tiene una potencia de 3,36kw (4,6Hp)
22,5m3/min

Boquilla Tornado:

28,3m3/min

(Rfca.131870)

Sistema antivibracion
Nuestro sistema antivibracion
incorpora cuatro silemblocks de
muelle que reducen al maximo las
vibraciones transmitidas al usuario.



Sopladores

BL3110

Cilindrada 30,1cc
Volumen de aire 13,0m3/min
Peso 4,3kg

M Sopladores de mochila

BL8500SP (CE)

Cilindrada 64,7cc
Volumen de aire 20,3m3/min
Peso 9,5kg
BL9000

Cilindrada 79,2cc
Volumen de aire 28,3m3/min
Velocidad de aire 362,25km/h
Peso 10,9kg

l PULVERIZADORES

\
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MS0835W

Cilindrada 24cc
Capacidad depadsito 13 litros
Peso 8,5kg
Presién maxima 3,7 bar
Caudal maximo 8L/min

Tipo de bomba doble pistén

ATATAAEARARANRARANRANY

MD181DX-13
64,7cc
Capacidad depésito 13 litros
11,2kg
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Tritukador

HNJ-132-EU

Potencia HP/kW 9.5kw
Sistema triturado cuchillas/martillos
Peso 450kg
Diametro max. ramas 135cm

La combinacién de cuchillas y martillos que incorpora este El rodillo de admisién facilita la entrada de ramas y al mismo
modelo proporcionan un triturado fino de todo tipo de ramas. tiempo evita la sobrecarga.

Gran capacidad de triturado, diametro maximo de rama: 135mm. El triturador de Maruyama es compacto y muy maniobrable, su
sistema de desplazamiento por orugas hace que llegue a todas partes.



Especificaciones técnicas

T

Ahoyador (pagina 13)
Modelo Cilindrada (cc) Capacic::‘l:eLpésito @ Eje salida mm. @ Max. Broca mm. Sistema encendido Carburador (tipo) Bomba cebado Peso en seco (kg.)
‘ CER500 50,1 1,0 20,0 200 TCI Membr . 104 ‘
Biotriturador (pagina 13)
‘ L Motor = max. | Control Vel. Velocidades Sistema triturado Dimensiones TS ‘
‘ Mod. Cilindrada (cc) Marca Ramas (mm) Admision | Adel/Atras | cychillas (n°) | Martillos (n°) | Largo (mm) | Alto (mm) |Ancho (mm) ‘
‘ HNJ-132B-EU BG400LE 9,5/13,0 Mitsubishi 130 . 21 Si/2 Si/8 2.300 1470 824 450 ‘
Cortasetos (paginas 10-12)
Mot Cuchill: Carburad Nivel vibracién (m/s?) Mit"EI Peso
otor uchilla arburador : ivel vibracién (m/s oten.
. e Seemn, o oS Donted E
Mod. CiIir(lir)ada Tipo I;:rr:|g Cuchrlias Esr:::ns.nr Tipo E:I:::: comb. L acele. | Giratoria Enﬁz:ﬁ. Ew;ls:ﬁ gd:_‘(‘ﬁ (Ke.)
mm
HT238P HE232 22,5 Unacara 750 25 25 Memb. . 04 TCI ° ° - 14 13 8 109 52
HT237D HE232 22,5 Doble cara| 600 25 2,5 Memb. . 04 TCI ° ° = 14 il 5 109 4.8
HT233D HE232 22,5 Doblecara, 600 25 2,5 Memb. ° 04 TCI ° ° ° 14 17 2,5 108 53
HT233DL HE232 22,5 Doblecara| 750 25 240 Memb. . 04 TCI . ° . 14 17 2i5 108 Gi5
Cortasetos de altura (paginas 13)
Motor Cuchilla Carburador . Nivel vibracién (m/s?) NiXﬂ.l::i::t'
Modelo - Potenci Cap. D ) Grad ] Bomb Th‘:’l;g(l't':l:‘) Empufia. | Empud dB(A) Peﬂz:gn-)sm
(e Cilindrada (cc) I‘i.v\lllnp.:sIi Cor:%us:i%le 1D U E aiu;:azle b0 c:l::d: I;':ll’aur:lta #:suerrl: garant.
AHT2630D-S EE261 22,5 0,85/1,16 0,55 Doble 600 Membr. . 723 79 61 106 6,2
AHT2630D-S EE261 22,5 0,85/1,16 0,55 Doble 600 Membr. . 1120 72 61 106 6,5
AHT2630D-L EE261 22,5 0,85/1,16 0,55 Doble 600 Membr. ° 1.540 76 6,6 106 6,8
Desbrozadoras (paginas 6-8)
» ) " . Tipo de asa = Carburador pactand Eje. transmision i ropon. Nive(l;ilbsrgcién p,:ltv:':. Peso
Modelo Mooto.r C'CI::_"' K‘I;vn(t:é)tia E::rvt Rset\;er:;e Ejerecto | vo Tino | Bomba depésito Se':z::‘; Ting | Didm. reduc. acust. s::o
o Asa Ergon. Asa P? | cabado, comb- () P (mm) ram velot. I npun. Empur.  dB(a) | (Ke)
Del. Tras. garant.
BCV5021 CER500 | 50,1 176/24 L) ° Membr. 1,0 C.D.I Rigida 8,0 28 1140 |2,8/2,2| 31/3,2 100.0/102.5| 8,7
BC5021H-RS | CER500 | 50,1 176/24 ° ° Membr. 1,0 C.D.I Rigida 8,0 28 1136 | 4,8/75 | 4,6/8,9 | 99.0/101.0 8,1
BC4321H-RS | CER420 | 415 14/2,10 L) ° Membr. 1,0 C.D. Rigida 8,0 28 1136 | 4,8/70 | 44/6,7 | 96.5/98.5 8,0
MX36EH FE352 35,5 1419 ° Membr. 0,8 C.D.I Rigida 8,0 26 1:1.33 3,7/4,6 | 3,7/3,6 | 95.5/100.0 6,6
MX36E FE352 35,5 14/1.9 ° Membr. 0,8 C.D.I Rigida 8,0 26 1133 |6,0/64 | 6,4/6,3 | 95.5/100.0 64
MX33H AE320 31,8 0,8/12 ° Membr. 1,0 T.CIL Rigida 7.0 24 1:1.46 41/4,5 | 51/4,6 | 91.0/96.5 59
MX33 AE320 31,8 0,8/12 ° Membr. 1,0 EL Rigida 7.0 24 1146 | 4,7/56 | 6,9/6,9 | 91.0/96.5 GiD
MX27H EE260 254 0,74/1,0 ° Membr. 0,6 TCIL Rigida 7.0 24 1146 | 41/3,8 | 41/41 | 94.5/95.5 57
MX27 EE260 254 0,74/1,0 ° Membr. 0,6 THENL Rigida 7,0 24 1146 | 6,3/3,9 | 6,3/2,5| 94.5/95.5 53
MX24 EE230 22,5 0,58/0,8 ° Membr. 0,6 TCL Rigida 70 24 1146 | 41/3,9 | 31/2,5 | 90.0/96.0 44
MX27EH EE262 254 0,87/117 ° Membr. 0,55 C.D.I Rigida 7,0 24 1146 | 3,4/3,5|2,0/2,7 | 94.0/99.0 5,0
MX27E EE262 254 187117 ° Membr. 0,55 C.D. Rigida 7.0 24 1146 | 4,8/50 | 3,0/2,9 | 94.0/99.0 4,7
MX24E EE232 22,5 0,77/1,05 ° Membr. 0,55 C.D.I Rigida 7.0 24 1146 |3,8/2,5|4,7/2,8 | 93.5/975 4,3
BKC5021RS CER500 | 50,1 176/24 ° ° Membr. 1,0 C.D. Rigida 8,0 28 1:1.36 31/56 | 4,9/50  92.5/99.0 7
BCGX35H GX35 35,8 10/14 ° Membr. 0,63 T.CI Rigida 8,0 1146 | 53/53 | 4,6/4,8| 93.0/95.0 7




Motosierras (paginas 16-17)

» Potencia Capacidad depésito ML ) 5 .
Modelo Cilindrada (cc) KW(PS) Gasoli Aceit Long.Barra Tipo cadena Diametro lima mm. Peso Kg.
asolina ceite
MCV3101TS 301 1,04/14 240 180 10"/25cm 3/8BP 4,0 3,2
MCv3900 38,0 1.8/2,5 350 220 12"/30cm 3/8 BP 4,0 3,5
MCV3101S 301 10414 240 180 14"/35cm 3/8 BP 4,0 3.3
MCV3501S 349 1,25/1,7 340 300 16"/40cm 3/8 BP 4,0 4.2
MCVv4000 38,0 1,8/2,5 350 220 14"/35cm 3/8 BP 4,0 3,8
MCV5100 51,0 2,7/3,8 650 340 18"/45cm 0,325 4,8 54
MCV5600 56,0 3,0/41 650 340 18"/45cm 0,325 4.8 55
MCV6200 62,0 34/4,6 350 340 20/50cm 3/8 52 56
Multicutter (paginas 14-15)
. . L S . Nivel Peso
et Mod. Cilindrada Tip? Carburador CE'P",‘"."'" Sistema Eje. transmision '::‘::Il:::r Nivel vibracién (m/s?) g::es'tl on
Motor cc. F d - Bomba | comb. (L) encend : » T . . dB(A) seco
Tipo cebado Tipo Diame. Empuf. Del. | Empuf. Tras. arant (Kg.)
MC2630RS EE261 254 Asa Memb. ° 04 T.C.I rigido 7 11,33 64 4,9 13 4,7
Accesorios Multicutter (paginas 14-15)

Modelo Referencia Lm(‘:ljbo Lan‘g\;':.otal Long. Barra | Ancho Trab. :;l:: R::\l;.el. “P:::a Engr. Aut. | @ Tubo (mm.) | Trans.Motor | Trans.Codo Peso (kg)
MCA-S 364515 723 810 mm 430 mm 1146 24 7 Extrias 7 Extrias 2,2
MCA-HTS 364520 728 1.325 mm 40cm 132° 24 7 Extrias 7 Extrias 3,7
MCA-HTSL 364519 728 1535 mm 60cm 132° 24 7 Extrias 7 Extrias 41
MCA-PS 364517 723 1.085 mm 10"/25cm 181.06 3/8 BP ° 24 7 Extrias 7 Extrias 23
MCA-E 364514 843 890 mm 1133 24 (Curvo) 7 Extrias 7 Extrias 18
MCA-T 364516 723 885 mm 150 mm 1:49 24 7 Extrias 7 Extrias 2,9

Podador telescopico
‘ Modelo — Mo‘tt::r“i trada (c0) Tipo Carb ‘ B;mba T Ea;i::ig::lg.efé- Sister:iad:ncen- Lor;ﬂr?rm‘in/ Lonﬁi:r':: de Tipo de cadena | Peso en seco (kg.)
‘ TTP2630 EE261 ‘25,4 Membr. ° 04 T.CI 2.750/3.950 10"/25cm 91PX-40E 6,5
Sopladores (paginas 18-20)
Motor Carburadi © idad : : Caudal de : Nivel de Nivel de :
(i Modelo Cilindrada (cc) Tipo Bomba cebado iiﬁ;itf e:::set::i?:o A:Itf\t::rl:c air:ﬁl:’/ a\::elo:;i::g v""::i o p:: :5?:)" Pesolte So:IIE:or
TTP2630 CER300 301 Membr. N 0,5 TCI 13,0 72 13,2 108 43 Mano
TTP2630 Kawasaki TK65 64,7 Membr. ] 2,0 TC. § 20,3 90,7 5,87 108 94 Mochila
TTP2630 CER800 79,2 Membr. N 2] T.CI N 28,3 82,7 73 10,5 Mochila
Magquinas bateria (paginas 8-9)

Modelo Descripcion Tipo bateria P“’;/e:;ia Fum'l.'iempt? I::::: ;.:t-: I::::: ::"E:‘:: Am:t\o:de Altc" ;r:sede E::::::?: *Peso (kg)
CS100B Motosierra Litio 40/2,5 25 min. 10 min. 4.400 90 min. 14"/35cm. 57
HT100B Cortasetos Litio 40/2,5 70 min. 50 min. 18.000 90 min. 55cm. 4,0
LM100B Cortacésped Litio 40/2,5 45min. 25 min. 3.980 90 min. 38cm. 6 35L 17,7
GT100B Rebordeador Litio 40/2,5 45 min. 35 min. 7.500 90 min. 30cm. 34
CSe0LI Motosierra Litio 60/2,5 30min. 15min 6.000 45 min. 16"/40cm 57
BC6OLI Rebordeador Litio 60/2,5 35/80min 25/40min *Variable 45 min. 51

* Peso de la maquina sin accesorios de corte, incluye |a baterfa
* Velocidad variable (3.500/5.500/6.500 rpm)
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GAIMA, S/A. y el grupo Maruyama tienen una politica de desarrollo permanenteyy se reservan
el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las especificaciones de los modelos
y otros elementos ilustrados y descritos en este catalogo. Precios validos salvo error tipogréfico. =~ ™

a

£




